
Asegura el desempeño y productividad de tus sistemas neumáticos con una 
adecuada preparación de aire. 

Preparación 
de Aire



Separadores de Líquidos
Serie P3TF
Los separadores de líquidos serie P3TF eliminan líquidos en cualquier punto 
del sistema de aire comprimido, protege como pre-filtración a los filtros de 
partículas, coalescentes, secadores refrigerativos, regenerativos y desecantes 
además que mantiene el rendimiento óptimo del sistema con mínimos costos 
de operación y mantenimiento.

Forma de Ordenar

Puertos NPT Separador de Líquidos P3TF SCFM

1/4 P3TFA92WAAN 21

 3/8 P3TFA93WBAN 85

 1/2 P3TFA94WCAN 85

 3/4 P3TFA96WDAN 233

1    P3TFA98WEAN 233

1 1/2 P3TFA9BWGAN 742

2    P3TFA9CWHAN 742

FRL Serie 14

P u e r t o s 
NPT

Modelo Componente Vaso Dren Manómetro SCFM

1/4" 14R118FC Regulador 125 PSI Si 15

1/4" 14R113FC Regulador 125 PSI No 15

1/4" 14E11B18FC Filtro/Regulador Policarbonato Manual Si 18

1/4" 14E11B13FC Filtro/Regulador Policarbonato Manual No 18

1/4" 14E17B18FC Filtro/Regulador Metal Auto Si 18

1/4" 14E17B13FC Filtro/Regulador Metal Auto No 18
1/4" 14F11BB Filtro 5μ Policarbonato Manual 24

1/4" 14F15BB Filtro 5μ Policarbonato Auto 24

1/4" 14F13BB Filtro 5μ Metal Manual 24

1/4" 14F17BB Filtro 5μ Metal Auto 24

1/4" 04L10GB Lubricador Policarbonato Sin dren 20

1/4" 04L13GB Lubricador Metal Manual 20

Preparación de Aire

El agua es el contaminante más agresivo para los sistemas neumáticos, esto debido a su 
abundancia, a la degradación que provoca y a la complejidad de su remoción.

Para conocer más al respecto revisa el blog: Reduce tiempos no-productivos con 
una adecuada preparacion de aire

Precio competitivo y excelente disponibilidad
La serie 14 ofrece una solución efectiva de preparación de aire para fabri-
cantes e integradores de sistemas que buscan un equipo compacto, con 
amplia disponibilidad y precio competitivo, sin comprometer la calidad y el 
desempeño.

Forma de Ordenar

Vaso Presión Máx Temperatura

Policarbonato 150 psi 0-52°C

Metal 250 psi 0-80°C

Para más información contacto@parker.com



Serie Global FRL
La Serie Global es una gama completa de equipo y accesorios para el tratamiento de aire con un diseño modular 
y atractivo, precio competitivo y disponibilidad inmediata. Sus principales componentes son: filtros, reguladores, 
filtros/reguladores, lubricadores, combos de 2 y 3 piezas, válvulas de descarga y válvulas de bloqueo.

Un sistema neumático de alto rendimiento necesita un suministro de aire limpio, seco 
y regulado, para una operación confiable. La serie Global cuenta con los equipos 
necesarios para llevar tu sistema de preparación de aire al siguiente nivel.

Para conocer más al respecto revisa el siguiente video

 

Combos

Puertos NPT Combo F+R+L Vaso Dren Manómetro

1/4" 14A11B18F0GF Policarbonato Manual Si

1/4" 14A11B13F0GF Policarbonato Manual No

1/4" 14A17B18F3GF Metal Auto Pulso Si

1/4" 14A17B13F3GF Metal Auto Pulso No

Puertos NPT Combo F/R+L Vaso Dren Manómetro

1/4" 14G11B13F0GD Policarbonato Manual Si

1/4" 14G11B18F0GD Policarbonato Manual No

1/4" 14G17B18F3GD Metal Auto Pulso Si

1/4" 14G17B13F3GD Metal Auto Pulso No

Para más información contacto@parker.com



Lubricadores
Puertos NPT Lubricador Tipo SCFM

1/4" P31LB92LGNN Niebla 40

1/4" P32LB92LGNN Niebla 38

3/8" P32LB93LGNN Niebla 70

1/2" P32LB94LGNN Niebla 90

1/2" P33LA94LGNN Niebla 110

3/4" P33LA96LGNN Niebla 150

Regulador
Puertos NPT Filtro Dren SCFM

1/4" P31RB92BN5P Si 68

1/4" P31RB92BNNP No 68

1/4" P32RB92BNGP Si 148

1/4" P32RB92BNNP No 148

3/8" P32RB93BNGP Si 165

3/8" P32RB93BNNP No 165

1/2" P32RB94BNGP Si 165

1/2" P32RB94BNNP No 165

3/4" P33RA96BNGP Si 233

3/4" P33RA96BNNP No 233

Ajustar el regulador a la presión optima de operación asegura que los actuadores 
generan la fuerza adecuada para la operación realizada, al mismo tiempo que evita los 
desperdicios en el consumo de aire comprimido.

Para conocer más al respecto revisa el blog

 

Filtro/Regulador 

Puertos NPT Filtro/Regulador Dren Manómetro

1/4" P31EB92EGBBN5P Pulso Si

1/4" P32EB92EGABNNP Automático No

1/4" P31EB92EGMBNNP Manual No

3/8" P32EB93EGABNGP Automático Si

3/8" P32EB93EGMBNNP Manual No
1/2" P32EB94EGABNGP Automático Si

1/2" P32EB94EGABNNP Automático No

1/2" P32EB94EGMBNGP Manual Si

1/2" P32EB94EGMBNNP Manual No

3/4" P33EA96EGMBNNP Manual No

Global Filtros 

Puertos NPT Filtro Dren SCFM

1/4” P31FB92EGMN Manual 25

1/4” P32FB92EGAN Automático 50

1/4” P32FB92EGMN Manual 50

3/8” P32FB93EGAN Automático 78

3/8” P32FB93EGMN Manual 78
1/2” P32FB94DGAN (Coalescente) Automático 36

1/2” P32FB94EGAN Automático 82

1/2” P32FB94EGMN Manual 82

3/4” P33FA96DGAN (Coalescente) Automático 42

3/4” P33FA96EGAN Automático 102

3/4” P33FA96EGMN Manual 102

Para más información contacto@parker.com

CLIC AQUÍ

Mira el video “Beneficios de reemplazar los elementos filtrantes”, da clic en el 
siguiente enlace:

https://publish.vidavee.com/publish/E4ECE57CAF4BE7DB52C160AC6DD71917.doc?AF_deliveryChannel=landingpage


Series P3N de Alto Flujo
Puertos NPT Modelo Componente SCFM

1" P3YRA98BNEN Regulador 174 PSI Sin Manómetro 500

1" P3NEA98GSMBNN Filtro/Regulador 40μ Dren Manual 250

1" P3NFA98GSA Filtro 40μ Dren Automático 300

1" P3NFA98GSM Filtro 40μ Dren Manual 140

1-1/2" P3NFA9PGSM Filtro 40μ Dren Manual 300

1" P3NFA98DSA
Filtro Coalescente 

0.01μ
Dren Automático 140

1" P3NFA98DSM
Filtro Coalescente 

0.01μ
Dren Manual 300

1" P3NRA98BNN Regulador 125 PSI Sin Manómetro 300

1-1/2" P3NRA9PBNN Regulador 125 PSI Sin Manómetro 300

1" P3NLA98LSN Lubricador Niebla 250

1-1/2" P3NLA9PLSN Lubricador Niebla 260

Series Prep-Air II 06
Puertos NPT Modelo Componente SCFM

1/2" 06F32AC Filtro 40μ Dren Manual 85

1/2" 06E32A13AC
Filtro/Regulador 125 

PSI
sin Manómetro 61

1/2" 06E32A18AC
Filtro/Regulador 125 

PSI
con Manómetro 61

1/2" 06R313AC Regulador 125 PSI sin Manómetro 75

1/2" 06R318AC Regulador 125 PSI con Manómetro 75

1/2" 06L32BE Lubricador Niebla 90

1/2" 16L32BE Lubricador Micro Niebla 90

 PS754P Conector Modular Accesorio  

 PS755P Montaje a Muro Accesorio  

Accesorios

Serie Modelo Tipo

P31 P31VB92LBNN Válvula de Bloqueo 1/4" NPT 42 SCFM

P31 P31KA00MT Conector Montaje de Pared

P32 P32DA94SCNA2CN Válvula de Descarga 1/2" NPT 24Vdc

P32 P32TA94SCNA2CN Válvula Arranque Suave 1/2" NPT 24Vdc

P32 P32VB94LBNN Válvula de Bloqueo 1/2" NPT 258 SCFM

P32/P33 P32KA00CB Conector Sin montaje

P32/P33 P32KA00MT Conector Montaje de Pared

P32/P33 P32KA00DA Dren Automático

Todas F442003 Aceite Lubricante Caja con 0.25 gal

Combos

Puertos NPT
Combo F+R+L

(3 pzs)
Dren Manómetro

1/4" P31CB92GEMN5LNW Manual Si
3/8" P32CB93GEMNGLNW Manual Si

1/2" P32CB94GEMNGLNW Manual Si

1/2" P32CB94GEANGLNW Automático Si

3/4" P33CB96GEMNGLNW Manual Si

Puertos NPT
Combo F/R+L

(2 pzs)
Dren Manómetro

1/4" P31CA92GEMNNLNW Manual No
1/2" P32CA94GEANGLNW Automático Si

1/2" P32CA94GEMNGLNW Manual Si

1/2" P32CA94GEMNNLNW Manual No

3/4" P33CA96GEMNNLNW Manual No

Para más información contacto@parker.com

Modelo Dren

WDV3-G12BL Dren Temporizado 1/4" 120 Vac
WDV3-G14BL Dren Temporizado 1/2" 120 Vac

HDF120NPTA-N Dren cero fugas 1/2"

Modelo Dren

LV4N6B Válvula de candadeo 1/2" Amarilla
LV8NAB Válvula de candadeo 1" Amarilla
ES75MC Silenciador Alto Flujo 3/4" Para LV4
ES125MC Silenciador Alto Flujo 1-1/4” Para LV8
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¡Siguenos en Redes Sociales!

@ParkerMexicoSA Parker Hannifin Mexico Parker Hannifin

Lee nuestros blogs: http://blog.parker.com/mx/

Parker Hannifin de México, S.A. de C.V
Fluid Connectors Division

Antiguo Camino a San Lorenzo 338
Zona Industrial Toluca

Toluca, Estado de México C.P. 50010
Tel. 722 275 42 00

contacto@parker.com
www.parker.com/mx

No olvides visitar nuestro micrositio donde podrás encontrar nuestra 
diferentes eTools, solo da clic aquí.

CLIC AQUÍ
WhatsApp

CLIC AQUÍ
Correo

Da clic en el botón de tu preferencia y envía un mensaje o correo a 
nuestros expertos.

https://discover.parker.com/MarketingeToolsParkerMX
https://www.whatsapp.com/catalog/5217222548605/?app_absent=0http://
mailto:contcato%40parker.com?subject=Cotizaci%C3%B3n%20Preparaci%C3%B3n%20de%20Aire

